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TRONÇONNEUSES 3710-4110-4510

Pensées pour tous types de travaux (ébranchage, émondage, tailles de bûches de petit et moyen 
diamètre), ces modèles combinent la précision de coupe avec le confort et la facilité d’emploi. Son fai-
ble encombrement, sa vitesse de coupe élevée font  de ces tronçonneuses l’outil idéal pour l’ébranchage 
des végétaux, les petits élagages et les travaux d’entretien. Dimensions compactes, polyvalent et avec 
un bon rapport poids-puissance garantissent performances optimales en tous conditionnes de travail.

Primer, levier on/off et commandes regroupés, pompe à huile en aluminium, système anti-vi-
brations avec 3 amortisseurs à ressort et 2 en caoutchouc, système de démarrage EasyOn sont 
seulement quelques solutionnes techniques étudiées pour améliorer le confort et la sécurité.
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Performance et solutions techniques

•	 Piston à 2 segments, cylindre moulé sous pression revêtu 
de Nickel, bielle et vilebrequin forgés: ces pièces garantis-
sent au moteur grande r  ésistance et longévité.

•	 Grande vitesse de coupe (plus de 17 m/s): elle permet 
de réaliser des coupes rapides, franches et précises sans 
détériorer la plante.

•	 Géométrie moteur et échappement conçus pour parfaire 
la combustion, augmenter la puissance et réduire les ém-
issions sonores et de pollution. En particulier le cylindre du 
modèle MT 4510 a été op timisé en permettent de réduire 
évidemment le consume de mélange.

	    

•	 “Primer” bien visible pour faciliter l’accès et l’actionne-
ment: il facilite le démarrage à froid après les ravitaillements 
en carburant ou une longue période d’inactivité.

•	 Couvre-filtre doté d’un pommeau de démontage: il permet 
l’accès rapide au système “Ice device“. inspection et rem-
placement du filtre et visite du trou de bougie sans avoir à 
utiliser d’outils (entretien simplifié).
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Performance et solutions techniques

•	 Filtre en Nylon de grande dimension: grâce à une grande 
surface augmente la protection du moteur et augmente 
l’intervalle d’entretien.

•	 Système de démarrage « Easy On »: il facilite la mise en 
marche du moteur sans à-coups en limitant l’effort de l’utili-
sateur.

•	 Double harpon en plastique ou en acier (démontable): il 
garantit une prise sûre sur les troncs et donc la stabilité de la 
machine au travail s’en trouve accrue

•	 Interrupteur on /off, choke et commande de semi-ac-
célération intégrés dans un levier multifonction, gage d’une 
utilisation pratique et simple
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Performance et solutions techniques

•	 Pompe à huile à engrenages automatique (aussi réglable 
pour les modèles MT 4110, MT  4510) elle est actionnée par 
la cloche d’embrayage et le débit d’huile est nul quand le 
moteur tourne au ralenti (consommation d’huile réduite et 
moins de pollution).

•	 Tendeur de chaîne latéral pour intervenir rapidement sur 
la tension de la chaîne dans n’importe quelle position de 
travail. Les boulons imperdables, fixes au carter, donnent aux 
utilisateurs une meilleure facilité de blocage et réduisent le 
risque de les perdre.

•	 Poignée latérale avec un report de matériel anti-dérapent 
pour améliorer la pris lors de travail.

•	 Système anti-vibrations constitué de 3 amortisseurs à 
ressorts et de 2 en caoutchouc intercalés entre la poignée 
des commandes et le berceau (ou support) moteur. Assure, 
une absence totale de vibrations et un confort d’utilisation 
optimal.

•	 Réservoir mélange transparent qui permet de voir imméd-
iatement le niveau du carburant.



MODÈLE EF
MT 371 (EXTRA CE)
MT 3710 (EURO 5)

MT 411 (EXTRA CE)
MT 4110 (EURO 5)

MT 451 (EXTRA CE)
MT 4510   (EURO 5)

   MOTEUR

TYPE 2 Stroke Emak (EXTRA CE / EURO 5)

CYLINDRÉE cm3 35.2 39 42.9

ALÉSAGE x COURSE mm x mm 38 x 31 40 x 31 42 x 31

PUISSANCE MAXIMALE HP/kW (rpm) 2.4 / 1.8 (8,500) 2.6 / 1.9 (8,500) 2.9 / 2.1 (9,000)

COUPLE MAXIMUM Nm (rpm) 2.4 (6,500) 2.7 (6,500) 2.85 (6,500)

RÉGIME DE RALENTI rpm 2,600 - 3,200

RÉGIME MAXIMUM À VIDE rpm 11,500-12,700 11,600-12,800 11,700-12,900

CONSOMMATION HORAIRE DE CARBURANT (à la puissance maxi) g/h (rpm) 800 (7,700) 820 (8,000) 920 (8,500)

   SYSTÈME D’ALLUMAGE

TYPE Électronique capacitif

BOBINE Électronique numérique avec avance à l’allumage variable

BOUGIE CHAMPION RCJ-7Y

SYSTÈME ICE DEVICE Oui

SYSTÈME EASY ON Oui

   SYSTÈME D’ALIMENTATION ET DE LUBRIFICATION

CARBURATEUR WALBRO WT 780-G

FILTRE À AIR En plastique. Réutilisable. Grande surface filtrante

CARBURANT Mélange 4% avec huile PROSINT 2%(50:1)

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT l 0,32

PRIMER Oui

   SYSTÈME DE TRANSMISSION

TRANSMISSION Pignon

EMBRAYAGE Centrifuge avec engagement à 3650 rpm

NBRE DE DENTS DU PIGNON 6
6 (3/8”) 

7 (.325”)
7

   SÉCURITÉ

PRESSION  ACOUSTIQUE (LpA av EN 11681-1, EN 22868) dB(A) 100.4 100.2 103.0

PUISSANCE SONORE (LWA 2000/14/EC, EN 22868, EN ISO 3744) dB(A) 110.9 111.2 114.0

NIVEAU DE VIBRATION (EN 11681-1, EN 22867, EN 12096) m/s2 5.2 (LH) / 6.5 (RH)
3/8”: 5.1 (LH) / 5.9 (RH) 

.325”: 4.6 (LH) / 5.2 (RH)
4.3 (LH) / 4.8 (RH)

INCERTITUDE (EN 12096) m/s2 1.6 (LH) / 1.9 (RH)
3/8”: 2.0 (LH) / 1.8 (RH) 

.325”: 1.9 (LH) / 2.1 (RH)
1.7 (LH) / 2.5 (RH)

   ERGONOMIE

POIGNÉE AVANT En plastique 

POIGNÉE ARRIÈRE En plastique et ergonomique 

SYSTÈME ANTIVRIBATILE 3 amortisseurs à ressort et 2 butées de fin de course en caoutchouc

   SYSTÈME DE COUPE BARRE ET CHAÎNE

LONGUEUR DES BARRES cm (inch) 35 - 41 (14” - 16”) 41 (16”) 41 - 46 (16” - 18”)

PAS DE CHAÎNE inch 3/8” x .050” Special 3/8” x .050” Special .325” x .050” Microlite

FREIN DE CHAÎNE Inerziale

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D’HUILE l 0,22

POMPE À HUILE Automatique/Débit nul au ralenti Automatique/Réglable/Débit nul au ralenti

TENDEUR DE CHAÎNE Latéral avec boulons imperdables

HARPON Plastique et acier

   HOMOLOGATIONS

POIDS (sans barre et chaîne) kg 4.3 4.4 4.5

RAPPORT POIDS/PUISSANCE kg/kW 2.4 2.3 2.1
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