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	 FRANCESE

NOUVELLES DÉBROUSSAILLEUSES 
STARK 3810 S/T - 4410 S/T 

Nouvelles débroussailleuses STARK 3810 S/T - 4410 S/T conçu pour offrir un rendement élevé et une qualité 
constante dans le  temps, même face à une utilisation intensive et prolongée.
Ils sont caractérisés par:
Nouveau moteur  deux temps professionnel, le tube de transmission 28 mm en aluminium avec un arbre en acier de  
8mm,  et 6  bagues d’amortissement des vibrations. Tête LOAD & GO Ø 130 mm, le disque 3 dents et les nombreux 
dispositifs  rendent la machine idéal pour tous travaux exigeants de coupe d’herbe épaisse, le nettoyage des 
mauvaises herbes, l’amincissement des roselières. 
Tous les détails ont été étudiés pour assurer une manipulation facile et sans effort même pour les utilisateurs moins 
d’expérimentés. Elle dispose:
• Haute performance, pour une productivité maximale
• Précision coupe, pour éviter d’endommager la végétation autour de la zone d’intervention et obtenir le meilleur 
résultat
• Confort, afin de minimiser l’effort musculaire aussi bien dans la phase de démarrage, et à la fois pendant une 
utilisation prolongée
le maintien d’une posture ergonomique
• Facilité d’utilisation, ce qui permet même aux utilisateurs novices de fonctionner avec  facilité et  sécurité.
• Faible consommation et les émissions, afin de minimiser l’impact sur l’environnement.
• Maintenance simplifiée, afin d’assurer une inspection rapide et le remplacement des pièces.
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PERFORMANCES ET SOLUTIONS TECHNIQUES

• Piston à 2 segments élastiques, cylindre chromé, bielle et 
vilebrequin forgé (Fig. 1): ces pièces garantissent au moteur 
grande résistance et longévité.

• Couple élevé à tous les régimes: une coupe nette et un 
rendement constant même en cas de végétation très dense.

• Pour une plus longue durée, la machine est équipée d’un carter  
magnésium (figure 2a), également résistant aux contraintes 
élevées et d’un  support inférieur (figure 2b) afin de protéger le 
réservoir contre les chocs accidentels. 

• Bobine numérique à réglage électronique: elle assure un 
démarrage aisé, améliore les performances tout en assurant une 
combustion toujours uniforme et une consommation réduite de 
carburant.

• Filtre à air en feutre de grandes dimensions: il assure un excellent 
niveau de filtration et s’entretient en un tour de main (Fig. 3a).

• Support de filtre (brevet Emak) avec diode antireflux de 
carburant (Fig. 3b), (empêche le filtre de s’imprégner de 
mélange), garantit une meilleure autonomie de travail entre un 
entretien et l’autre.

• Tube en aluminium Ø 28 (Fig. 4a) avec 6 bagues auto-lubrifiantes 
anti-vibrations (Fig. 4b), tige interne rigide de 8 mm  (Fig. 4c) et 
couple conique en aluminium avec embout mâle M 10 (Fig. 4d) 
garantissant une excellente transmission de puissance.
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FACILITÉ D’UTILISATION

• Le dispositif Primer (Fig. 5) sur le carburateur assure la facilité 
de démarrage

• Carburateur Walbro assure une combinaison adéquate de 
carburants, avec la possibilité d’être ajustée aux besoins de 
l’utilisateur (Fig. 5) avec D-style tournevis.

• Le dispositif « easy on » (Fig. 6a) disposant d’un double ressort 
dans le carter de démarrage associé au dispositif d’entraînement 
à deux cliquets réduit les efforts et accélère le démarrage en 
quelques coups.

• Bouchon à double prise (latérale et supérieure) et ouverture 
du réservoir (Fig. 6b) en position verticale pour faciliter les 
opérations de ravitaillement.

• Tête inédite « LOAD & GO » Ø 130 mm avec 3.0 mm fil (Fig. 7): se 
recharge facilement et rapidement. Il suffit de 20 secondes pour 
enrouler le fil et reprendre les opérations de coupe.

•  Disque 3 dents en acier spécial 10” / 255 mm, épaisseur 1.8 mm 
avec orifice Ø 25.4 mm (standard only ” T” version)

• Une série d’accessoires en option compatibles avec les dif-
férentes versions (en fonction du diamètre externe du tube de 
transmission) permet des utilisations différentes selon l’applica-
tion utilisée (Fig. 8).
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CONFORT

• Le système anti-vibrations intégré réduit considérablement les 
vibrations durant l’utilisation.

• Poignée ergonomique (Fig. 10): en aluminium avec poignées 
en caoutchouc modelé: elles offrent une prise toujours confor-
table et sûre de la machine.

• L’interrupteur on /off (Fig. 10a) retourne automatiquement sur 
la position de démarrage chaque fois que l’on arrête le moteur 
(always on).

• Harnais  double (Fig. 11)  réglage facile, ce qui donne une 
plus grande liberté de mouvement en facilitant une meilleure 
répartition des poids en la fonction de la stature de l’opérateur.

• Pot catalytique (Fig. 12a) revêtu de matière phono-absorbante 
(Fig. 12b), conçu pour réduire les émissions polluantes dues aux 
hydrocarbures non brûlés et pour abaisser les émissions sonores.
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FACILITÉ D’ENTRETIEN

• Grand filtre en papier (Fig. 13): il permet des intervalles 
d’entretien plus grands.

• Cache-filtre accessible avec outils grâce au pommeau (Fig. 14a): 
contrôle et nettoyage du filtre à air facilités.

• Une grille de filtre spécial (Fig. 15) permet d’éviter  l’accès à 
l’herbe et la poussière de la zone de ventilation du moteur.

• Protection du pot d’échappement indépendants (Fig. 16) du 
capot moteur, amovibles en enlevant les vis: en cas d’entretien 
elles permettent d’accéder rapidement à la zone d’intervention.



LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE STARK 3810 S STARK 3810 T STARK 4410 S STARK 4410 T

MOTEUR

TYPE 2 temps Emak / EURO 2 (avec catalyseur)

CYLINDRÉE cm3 36,27 40,2

ALÉSAGE x COURSE mm x mm 38 x 32 40 x 30

PUISSANCE MAXIMALE HP/kW (rpm) 1,8 / 1,3  (7500) 2,1 / 1,6  (7500)

COUPLE MAXIMUM Nm (rpm) 1,86   (5500) 2,08   (5500)

RÉGIME AU RALENTI rpm 2800

RÉGIME MAXIMUM À VIDE rpm 10700 11700

CONSOMMATION HORAIRE DE CARBURANT (à la puissance g/h (rpm) 750 - 780  (7500)

SYSTÈME D’ALLUMAGE

TYPE Digital 

BOBINE Walbro

BOUGIE NGK BPMR7A

SYSTÈME D’ALIMENTATION ET DE LUBRIFICATION

CARBURATEUR Walbro

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT l 0,75

FILTRE À AIR Papier + diode antireflux 

PRIMER Oui

SYSTÈME DE TRANSMISSION

Ø TUBE DE TRANSMISSION ( Ø  ARBRE ) mm 28 (arbre acier  8 mm) 

LONGUEUR ARBRE DE TRANSMISSION mm 1500

COUPLE CONIQUE En aluminium avec embout mâle M 10 

EMBRAYAGE (DIMENSION) mm 2 éléments avec patins recouverts de  FERODO (75 x 18)

SÉCURITÉ

PRESSION  ACOUSTIQUE (LpA EN ISO 11806 - EN 22868) dB(A)
avec disque 00 avec disque  00

avec tête 00 avec tête 00

PUISSANCE SONORE (LwA 200/14/EC - EN 22868 - EN ISO 
3744) dB(A)

avec disque 00 avec disque 00

avec tête 00 avec tête 00

NIVEAU DE VIBRATION ( EN 11806 - EN 22868 - EN 12096 ) m/s2
avec disque 00 SX - 00 DX avec disque 00 SX- 00 DX avec disque 00 SX - 00 DX avec disque 00 SX - 00 DX

avec tête 00 SX - 00 DX avec tête 00 SX - 00 DX avec tête 00 SX - 00 DX avec tête 00 SX - 00 DX

ERGONOMIE

HARNAIS Simple Double Simple Double

POIGNÉE AVANT Plastique + revêtement en Aluminium avec pommeau pour le Plastique + revêtement en Aluminium avec pommeau pour le 

POIGNÉE ARRIÈRE Standard avec levier de sécurité Revêtement en caoutchouc Standard avec levier de sécurité Revêtement en caoutchouc

INTERRUPTEUR ON / OFF BOUTON  Retourne automatiquement sur la position de démarrage  

SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS 1 sur carter + 7 dans le tube sur 
coquilles autolubrifiantes

1 sur carter + entre le tube de 
transmission et le guidon + 7 sur 

coquilles autolubrifiantes dans le tube 
de transmission 

1 sur carter + 7 dans le tube sur 
coquilles autolubrifiantes

1 sur carter + entre le tube de 
transmission et le guidon + 7 sur 

coquilles autolubrifiantes dans le tube 
de transmission 

SYSTÈME DE COUPE

DISQUE DE COUPE 3 dents 10” / 255 mm, épaisseur 1.8 mm OPTIONAL STANDARD OPTIONAL STANDARD

TÊTE EN NYLON STANDARD  Load &Go Ø130 mm avec fils en Nylon 3,0 mm

PROTECTION DE COUPE (largeur de coupe avec tête) mm Plastique avec lamette (390)

POIDS (Sans coupe et de la protection) kg 7,2 7,9 8 9,5

RAPPORT POIDS/PUISSANCE kg / kW 5,5 6,1 5,0 5,9
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